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Firmware Update
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Ces consignes vous expliquent comment mettre à jour le firmware de votre L1 Pro8, 
L1 Pro16, L1 Pro32, Sub1 ou Sub2.

Remarque : un câble USB-C est requis (non inclus). La gamme de produits L1 Pro n’est 
pas compatible avec les câbles Thunderbolt 3.

1.	 Sur un ordinateur, ouvrez le navigateur et rendez-vous sur  
https://btu.bose.com/index.html?l=fr. 
Remarque : non compatible avec Internet Explorer ou Safari.

2.	 Cliquez sur Télécharger pour télécharger l’Assistant de mise à jour Bose.

3.	 Consultez le Contrat de Licence Utilisateur Final puis cliquez sur J’accepte.

4.	 Installez l’Assistant de mise à jour. 

5.	 Une fois qu’il est installé, ouvrez l’Assistant de mise à jour. 

6.	 Branchez votre produit à une source d’alimentation.

7.	 Connectez votre produit à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB-C. L’Assistant de mise à jour va automatiquement identifier 
votre produit.

Navigateurs compatibles

Windows Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Microsoft Edge

Mac Google Chrome, Mozilla Firefox
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8.	 Si votre produit requiert une mise à jour logicielle, le message suivant s’affichera : Une mise à jour est disponible pour  
votre produit ! 

 

9.	 Cliquez sur Mettre à jour maintenant. 
Remarque : ne débranchez pas votre produit et ne le mettez pas hors tension tant que les mises à jour sont en cours d’exécution. 

 

10.	 Une fois la mise à jour terminée, le message suivant s’affichera : Votre produit est à jour !.
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