
この取扱説明書に記載された内容をよくお読みください。また、必要なときにすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめします。

警告:
• 本製品を設置する際は、必ず国および業界指導の安全基準に従ってください。各地の建築に関する条例や規則など、適用されるすべての法律に従って

製品を設置することは施工業者の責任です。本製品を設置する前に、各地域の管轄官庁に相談してください。 
• 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。

• 水漏れやしぶきがかかるような場所でこの製品を使用しないでください。また、花瓶など、液体が入った物品を製品の上や近くに置かないでください。
液体が侵入すると、火災の原因となることがあります。

• 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。

• この製品は屋内の水を使用するエリア（屋内プール、屋内ウォーターパーク、浴室、サウナ、スチームサウナ、屋内スケートリンクなど）での設置または使
用を意図していません。

注意: 許可なく製品を改造しないでください。安全性、法令の遵守、およびシステムパフォーマンスを損なう原因となり、製品保証が無効となる場合があります。

この記号は、このガイドに重要な操作およびメンテナンスの手順が記載されていることを意味しています。

1. このガイドをよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意事項に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この製品を水の近くで使用しないでください。
6. 清掃の際は乾いた布を使用してください。
7. 通気孔は塞がないでください。メーカーの指示に従って設置してください。
8. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置（アンプを含む）の近くには設置しないでください。
9. 必ず製造元より指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
10. 修理が必要な際には、カスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、例えば電源コードやプラグの損傷、液体や物

の内部への落下、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、直ちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

本製品は、専門の施工業者による設置のみを想定した製品です。本書は、一般的な固定設置システムにおける本製品を対象に、基本的な設置と安全上の
ガイドラインを施工業者様に提供します。設置を開始する前に、本書をお読みください。

This product conforms to all applicable EU directive requirements.The complete Declaration of Conformity can be found at  
www.Bose.com/compliance

安全上の重要な注意事項

ControlCenter CV41 4-to-1 Converter

保証

本製品には製品保証が付いています。保証の詳細については保証書をご覧ください。
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ControlCenter CV41 4-to-1 Converter
複数のCC-1ゾーンコントローラーが分散して設置されている場合、ControlCenter CV41 4-to-1 converterを使用すると、PowerShare PS602、 
PS404A、PS604Aアンプへのよりシンプルな接続を構築できます。RJ-45コネクターで成端されたCAT 5ケーブルを使用してゾーンコントローラーを
CV41に接続し、CV41からアンプへは1本のCAT 5ケーブルで接続します。

詳細については、ControlCenterゾーンコントローラーの設置および操作ガイドをご覧ください。
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下に示すように最大2つのCC-1ゾーンコントローラーをPS602アンプに接続します。 
2つのCC-1をケーブルで接続する場合には、CV41は必要ありません。

下に示すように、PS404AまたはPS604Aアンプには最大4つのCC-1ゾーンコントローラーを接続
できます。任意のCC-1ゾーンコントローラーをグループ化し、その後、CV41を使用して、アンプに接
続することもできます。CV41の4つのINPUTに違いはなく、自由な組み合わせでご使用頂けます。

CV41コンバーター概略図

CV41コンバーターの接続

上面 底面

左側面 右側面
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