
ALTAVOCES PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
FreeSpace DesignMax

FS2SE  FS4SE  DM2S DM3SE DM5SE DM6SE DM8S DM10S-SUB

Componentes de driver 1 de rango completo de 2.25". 1 de rango completo de 4.5". 1 de rango completo de 2.25". 1 tweeter de 0.75". 
1 woofer de 3.25".

1 tweeter de 1". 
1 woofer de 5.25".

1 tweeter de 1.25." 
1 woofer de 6.5".

1 driver de compresión de 1". 
1 woofer de 8".

1 woofer de 10".

Manejo de potencia 
(a largo plazo)

20 W. 50 W. 20 W. 30 W. 60 W. 125 W. 150 W. 300 W.

Sensibilidad 
(SPL/1 W a 1 m)

87 dB. 89 dB. 83 dB. 86 dB. 89 dB. 90 dB. 93 dB. 90 dB.

SPL máximo 
(SPL/1 W a 1 m)

100 dB. 106 dB. 96 dB. 101 dB. 107 dB. 111 dB. 115 dB. 115 dB.

Rango de frecuencia 
(-10 dB)

83 Hz – 19 kHz. 70 Hz – 17 kHz. 85 Hz – 19 kHz. 75 Hz – 20 kHz. 65 Hz – 20 kHz. 59 Hz – 20 kHz. 52 Hz – 20 kHz. 35 Hz – 125 Hz.

Impedancia nominal 16 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70/100 V; regulador más 
alto, 16 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 40 W. 

16 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70/100 V; regulador más 
alto, 9 W. 

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 25 W. 

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 50 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 150 W.

Cobertura  
(horizontal × vertical  
o cónica)
Promedio entre 1 kHz 
y 4 kHz

145° × 140°. 130° × 125°. 180° × 155°. Cónica de 140°. Cónica de 135°. Cónica de 125°. Cónica de 130°. Omnidireccional.

Tecnología acústica — — — Sistema de alineación de 
dispersión.

Sistema de alineación de 
dispersión.

Sistema de alineación de 
dispersión.

Driver de compresión coaxial 
y woofer.

—

Dimensiones  
(Al. × An. × Pr.)

182 × 113 × 114 mm.
7.1" × 4.4" × 4.5".

254 × 171 × 174 mm.
10.0" × 6.7" × 6.8".

182 × 113 × 116 mm. 
7.1" × 4.4" × 4.5".

232 × 154 × 155 mm. 
9.1" × 6.1" × 6.1".

286 × 192 × 197 mm. 
11.2" × 7.5" × 7.7".

340 × 222 × 229 mm .13.4" × 
8.7" × 9.0”.

395 × 249 × 255 mm. 
15.6" × 9.8" × 10.0".

502 × 316 × 323 mm. 
19.8" × 12.5" × 12.7".

Ambiente de uso Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.
Rejilla de aluminio opcional.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.
Rejilla de aluminio opcional.

Áreas interiores. Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.
Rejilla de aluminio incluida.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.
Rejilla de aluminio incluida.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.
Rejilla de aluminio incluida.

Áreas interiores. Áreas interiores.

Tecnología de instalación Soporte en U; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles.

Soporte en U; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles; rejilla con fijación 
magnética.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical; ángulos 
repetibles; rejilla con fijación 
magnética.

QuickHold; instalación 
horizontal o vertical

Accesorios de instalación Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: rejilla de 
aluminio, soporte de paneo 
e inclinación para pared, 
soporte para montaje en 
techo S2. 

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.
Opcional: soporte de paneo  
e inclinación para pared.

Incluido: soporte en U 
para pared y para montaje 
en techo.

Certificaciones EN 54-24 para sistemas de 
alarma por voz, UL 1480 
UUMW y ULC-S541 para 
señalización y alarma de 
incendio.

EN 54-24 para sistemas de 
alarma por voz, UL 1480 
UUMW y ULC-S541 para 
señalización y alarma de 
incendio.

UL 1480A. UL 1480A. UL 1480A. UL 1480A. UL 1480A. UL 1480A.
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ALTAVOCES COLGANTES Y DE TECHO
FreeSpace DesignMax EdgeMax

FS2C  FS2P  FS4CE  DM2C-LP DM3C DM5C DM6C DM8C DM8C-SUB EM90 EM180

Componentes de driver 1 de rango completo de 2.25". 1 de rango completo de 2.25". 1 de rango completo de 4.5". 1 de rango completo de 2.5". 1 tweeter de 0.75." 
1 woofer de 3.25".

1 tweeter de 1". 
1 woofer de 5.25".

1 tweeter de 1.25". 
1 woofer de 6.5".

1 driver de compresión de 1". 
1 woofer de 8".

1 woofer de 8". 1 driver de compresión de 1". 
1 woofer de 8".

1 driver de compresión de 1". 
1 woofer de 8".

Manejo de potencia 
(a largo plazo)

20 W 20 W 50 W 20 W 30 W 60 W 125 W 150 W. 180 W. 150 W. 150 W.

Sensibilidad 
(SPL/1 W a 1 m)

86 dB. 87 dB. 88 dB. 84 dB. 83 dB. 87 dB. 88 dB. 91 dB. 89 dB. 96 dB. 93 dB.

SPL máximo 
(SPL/1 W a 1 m)

99 dB. 100 dB. 105 dB. 97 dB. 98 dB. 105 dB. 109 dB. 113 dB. 112 dB. 118 dB. 115 dB.

Rango de frecuencia 
(-10 dB)

83 Hz – 19 kHz. 83 Hz – 19 kHz. 70 Hz – 17 kHz. 85 Hz – 19 kHz. 75 Hz – 20 kHz. 65 Hz – 20 kHz. 59 Hz – 20 kHz. 52 Hz – 20 kHz. 38 Hz – 155 Hz 45 Hz – 20 kHz. 45 Hz – 20 kHz.

Impedancia nominal 16 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70/100 V; regulador más 
alto, 16 W.

16 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70/100 V; regulador más 
alto, 16 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 40 W.

16 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70/100 V; regulador más 
alto, 9 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 25 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 50 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 150 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80 W.

Cobertura (horizontal × 
vertical o cónica)
Promedio entre 1 kHz 
y 4 kHz

Cónica de 150°. Cónico de 140°. Cónico de 145°. Cónico de 150°. Cónico de 135°. Cónico de 130°. Cónico de 120°. Cónico de 135°. Omnidireccional. 90° × 75° (se utiliza la pared 
como referencia vertical).

180° × 75° (se utiliza la pared 
como referencia vertical).

Tecnología acústica — — — — Sistema de alineación de 
dispersión.

Sistema de alineación de 
dispersión.

Sistema de alineación de 
dispersión.

Driver de compresión coaxial 
y woofer.

— Tecnología PhaseGuide. Tecnología PhaseGuide.

Dimensiones 
(diámetro x profundidad 
total x profundidad del 
techo)

182 × 132 × 125 mm. 
7.2" × 5.2" × 4.9". 

149 × 215 mm.
5.9" × 8.5"
(diámetro × profundidad). 

272 × 172 × 163 mm. 
10.7" × 6.8" × 6.4". 

198 × 110 × 99 mm.
7.8" × 4.3" × 3.9". 

255 × 154 × 144 mm. 
10.0" × 6.0" × 5.7".

303 × 205 × 192 mm. 
11.9" × 8.1" × 7.6".

356 × 239 × 223 mm. 14.0" × 
9.4" × 8.8".

409 × 255 × 240 mm. 
16.1" × 10.0" × 9.4".

409 × 255 × 240 mm. 
16.1" × 10.0" × 9.4".

390 × 249 × 236 mm 
15.4" × 9.8" × 9.3" 
(en la cara cuadrada ×  
profundidad total ×  
profundidad del techo).

390 × 249 × 236 mm 
15.4" × 9.8" × 9.3" 
(en la cara cuadrada ×  
profundidad total ×  
profundidad del techo).

Ambiente de uso Áreas interiores. Áreas interiores. Clasificación IP55 para áreas 
exteriores
Rejilla de aluminio opcional.

Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores.

Tecnología de instalación — Montaje colgante. — QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética, casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

QuickHold; rejilla con fijación 
magnética; casi sin marco; 
logotipo extraíble.

Accesorios de instalación Incluida: plantilla de orificios. 
Opcional: puente de mosaico 
(para 6 unidades), bandeja 
empotrable (para 6  
unidades), kit de retroajuste.

Incluido: kit de suspensión 
colgante (4.5 m/15 pies), 
sujetacables, cubierta de 
entrada, cable de seguridad.

Incluida: plantilla de orificios.  
Opcional: puente de 
mosaico (para 6 unidades), 
bandeja empotrable (para 6 
unidades), kit de retroajuste, 
rejilla de aluminio.

Incluido: puente de mosaico 
y plantilla de orificios.  
Opcional: bandeja  
empotrable (para 6 
unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.  
Opcional: bandeja  
empotrable (para 6 
unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.  
Opcional: bandeja  
empotrable (para 6 
unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.  
Opcional: bandeja empotrable 
(para 6 unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.
Opcional: bandeja  
empotrable (para 6 unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.
Opcional: bandeja  
empotrable (para 6 unidades).

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.
Opcional: bandeja  
empotrable, rejilla negra.

Incluido: puente de mosaico  
y plantilla de orificios.
Opcional: bandeja  
empotrable, rejilla negra.

Certificaciones EN 54-24 para sistemas de 
alarma por voz, UL 1480 
UUMW y ULC-S541 para 
señalización y alarma de 
incendio, UL 2043.

EN 54-24 para sistemas de 
alarma por voz, UL 1480 
UUMW y ULC-S541 para  
señalización y alarma de 
incendio.

EEN 54-24 para sistemas 
de alarma por voz, UL 1480 
UUMW y ULC-S541 para 
señalización y alarma de 
incendio, UL 2043.

UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043. UL 1480A, UL 2043.



ALTAVOCES DE INSTALACIÓN ESPECIAL
FreeSpace 3 Módulos de arreglo en línea en columna Panaray

Altavoces tipo satélite para 
montaje al ras  

FreeSpace 3

Altavoces tipo satélite para 
montaje en superficie  

FreeSpace 3

FreeSpace 3  
Serie II Acoustimass

FreeSpace 3  
Serie I Acoustimass

FreeSpace 360P Serie II Panaray  
MA12

Panaray  
MA12EX

Panaray  
MSA12X

Componentes de driver 1 de rango completo de 2.5". 1 de rango completo de 2.5". 1 woofer de 5.25". 1 woofer de 5.25". 1 de rango completo de 4.5". 12 de rango completo de 2.25". 12 de rango completo de 2.25". 12 de rango completo de 2.25".

Manejo de potencia 
(a largo plazo)

12 W. 12 W. 70/100 V: 200 W 
Baja impedancia: 50 W por 
canal estéreo, 100 W en mono.

70/100 V: 200 W 
Baja impedancia: 50 W por canal 
estéreo, 100 W en mono.

80 W. 300 W. 150 W. Amplificador de potencia  
integrado de 600 W.

Sensibilidad 
(SPL/1 W a 1 m)

84 dB. 84 dB. 76 dB por canal estéreo, 79 dB 
en mono.

76 dB por canal estéreo, 79 dB 
en mono.

87 dB. 88 dB. 87 dB. —

SPL máximo 
(SPL/1 W a 1 m)

95 dB. 95 dB. 96 dB por canal estéreo, 102 
dB en mono.

96 dB por canal estéreo, 102 dB 
en mono.

100 dB. 113 dB. 112 dB. 97 dB a 10 m.

Rango de frecuencia (-10 dB) 170 Hz – 20 kHz. 170 Hz – 20 kHz. 40 Hz – 315 Hz. 40 Hz – 315 Hz. 60 Hz – 15 kHz. 100 Hz – 16 kHz. 55 Hz – 20 kHz. 58 Hz – 18 kHz.

Impedancia nominal 6 Ω. 6 Ω. 6 Ω en bypass, reguladores múl-
tiples del transformador para un 
funcionamiento de 70 V/100 V; 
regulador más alto, 200 W.

6 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador para 
un funcionamiento de 70 V/100 V; 
regulador más alto, 200 W.

4 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador para 
un funcionamiento de 70 V/100 V; 
regulador más alto, 80W.

8 Ω. 8 Ω. —

Cobertura (horizontal × 
vertical o cónica) Promedio 
entre 1 kHz y 4 kHz

Cónico de 170°. Cónico de 170°. Omnidireccional. Omnidireccional. 360° × 50°. 145° × 20°. 160° × 20°. 160° × direccionable en hasta 
30° (módulo único), 
40° (de 2 a 3 módulos). 

Tecnología acústica — — — — Rejilla de puerto en forma de 
cúpula, difusor acústico.

Arreglo en línea en columna Arreglo en línea en columna 
articulado.

Arreglo en línea en columna  
articulado, autónomo y  
direccionable digitalmente.

Dimensiones,  
montaje al ras  
(diámetro × profundidad  
total × profundidad del 
techo) Dimensiones, montaje 
en superficie (Al. × An. × Pr.)

157 × 134 × 116 mm. 
6.2" × 5.3" × 4.6".

77 × 77 × 102 mm. 
3.0" × 3.0" × 4.0".

391 × 205 × 190 mm. 
15.4" × 8.1" × 7.5".

356 × 191 × 342 mm. 
14.0" × 7.5" × 13.5".

379 × 368 mm de diámetro. 
14.9" × 14.5" de diámetro.

985 × 105 × 128 mm. 
38.8" × 4.2" × 5.0".

985 × 104 × 139 mm. 
38.8" × 4.1" × 5.5".

984 × 106 × 206 mm. 
38.7" × 4.2" × 7.1".

Ambiente de uso Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Áreas interiores. Clasificación IP35 para áreas 
exteriores.

Áreas interiores. Clasificación IPX5 para áreas 
exteriores.

Áreas interiores.

Tecnología de instalación — — — — — Soporte para pared con accesorios 
de soporte, arreglo con opción de 
apilado único, doble o triple con 
accesorio de acoplamiento.

Soporte para pared con accesorios 
de soporte, arreglo con opción de 
apilado único, doble o triple con 
accesorio de acoplamiento.

Arreglo con opción de apilado 
único, doble o triple y soporte 
para pared con el hardware 
incluido.

Accesorios de instalación Opcional: puente de 
mosaico (para 6 unidades), 
bandeja empotrable (para 6 
unidades), cubierta estética, 
cubierta Plenum

Incluido: soporte para pared. Opcional: puente de mosaico  
(para 6 unidades), bandeja 
empotrable (para 6 unidades), 
cubierta Plenum, kit de montaje 
colgante.

— Incluido: puente de mosaico, 
plantilla de orificios. Opcional: 
paquete empotrable (para 6 
unidades).

Opcional: soporte de bloqueo 
de pendiente para montaje 
en pared, soporte de pivote 
doble para montaje en pared, 
soporte solo de pendiente para 
montaje en pared, soporte de 
acoplamiento, transformador para 
funcionamiento de 70 V/100 V.

Opcional: soporte de bloqueo de 
pendiente para montaje en pared, 
soporte de pivote doble para 
montaje en pared, soporte solo 
de pendiente para montaje en 
pared, soporte de acoplamiento, 
transformador para funcionamiento 
de 70 V/100 V.

Incluido: conjuntos de soportes 
de montaje en pared, soporte 
de interconexión.

Certificaciones UL 1480 (UEAY), 
UL 2043 con cubierta 
Plenum.

UL 1480 (UEAY). UL 1480 (UEAY), 
UL 2043 con cubierta Plenum.

UL 1480 (UEAY). — — — —

 



ALTAVOCES DE INSTALACIÓN ESPECIAL
ArenaMatch Utility Subwoofers Utility

AMU105 AMU108 AMU206 AMU208 MB210 MB210-WR

Componentes de driver 1 driver de compresión con 
bobina de voz Bose EMB2 de 
2" 1 woofer de 5.25".

1 driver de compresión con 
bobina de voz Bose EMB2 de 
2" 1 woofer de 8".

1 driver de compresión con 
bobina de voz Bose EMB2 de 
2" 2 woofers de 6".

1 driver de compresión con 
bobina de voz Bose EMB2 de 
2" 2 woofers de 8".

2 woofer de 10". 2 woofer de 10".

Manejo de potencia 
(a largo plazo)

150 W. 250 W. 300 W. 400 W. 625 W. 625 W.

Sensibilidad 
(SPL/1 W a 1 m)

90 dB. 91 dB. 91 dB. 95 dB. 90 dB. 90 dB.

SPL máximo 
(SPL/1 W a 1 m)

111 dB. 115 dB. 116 dB. 121 dB. 118 dB. 118 dB.

Rango de frecuencia (-10 dB) 90 Hz – 18 kHz. 80 Hz – 18 kHz. 80 Hz – 18 kHz. 70 Hz – 18 kHz. 37 – 270 Hz. 37 – 270 Hz.

Impedancia nominal 8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80W.

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80W. 

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80W. 

8 Ω en bypass, reguladores 
múltiples del transformador 
para un funcionamiento de 
70 V/100 V; regulador más 
alto, 80W. 

8 Ω. 8 Ω.

Cobertura (horizontal × 
vertical) Promedio entre  
1 kHz y 4 kHz

100° × 100°. Giratoria en 90° × 60°. Giratoria en 120° × 60°. Giratoria en 90° × 60°. Omnidireccional. Omnidireccional.

Dimensiones, montaje al ras  
(diámetro × profundidad  
total × profundidad del 
techo) Dimensiones, montaje 
en superficie (Al. × An. × Pr.)

152 × 304 × 190 mm. 
6.0" × 12.0" × 7.5".

235 × 470 × 262 mm. 
9.3" × 18.5" × 10.3".

191 × 552 × 234 mm. 
7.5" × 21.8" × 9.2".

235 × 686 × 262 mm. 
9.3" × 27.0" × 10.3".

291 × 659 × 450 mm. 
11.5" × 26.0" × 17.7".

291 × 659 × 450 mm. 
11.5" × 26.0" × 17.7".

Ambiente de uso Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.

Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.

Áreas interiores. Clasificación IP55 para áreas 
exteriores.

Tecnología de instalación Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Montaje en pared con  
soportes incluidos  
u opcionales.

Accesorios de instalación Elementos incluidos: 
Soporte en U 
Opcional: soporte de  
paneo e inclinación. 

Elementos incluidos: 
Soporte en U 
Opcional: soporte de  
paneo e inclinación. 

Elementos incluidos: 
Soporte en U 
Opcional: soporte de  
paneo e inclinación.

Elementos incluidos: 
Soporte en U 
Opcional: soporte de  
paneo e inclinación.

Elementos incluidos: 
Soporte en U

Incluido: soporte en  
U de acero inoxidable.

Certificaciones EN 54-24 para sistemas  
de alarma por voz.

EN 54-24 para sistemas  
de alarma por voz.

EN 54-24 para sistemas  
de alarma por voz.

EN 54-24 para sistemas  
de alarma por voz.

— —

 



PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL
CSP ControlSpace

CSP-428  CSP-1248 ESP-880A ESP-880AD ESP-1240A ESP-1240AD EX-1280

Entradas de micrófono/línea 
analógicas

4. 12. 8. 8. 12. 12. 12.

Salidas de línea analógicas 2. 4. 8. 8. 4. 4. 8.

Entradas ×salidas Dante — — — 32 × 32. — 32 × 32. 64 × 64.

Salidas AmpLink 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

Puertos lógicos de GPIO — — 5 × 5. 5 × 5. 5 × 5. 5 × 5. 5 × 5.

Arquitectura de DSP Fija configurable. Fija configurable. Arquitectura abierta. Arquitectura abierta. Arquitectura abierta. Arquitectura abierta. Arquitectura abierta.

Software de configuración Interfaz de usuario web 
integrada

Interfaz de usuario web 
integrada

ControlSpace Designer. ControlSpace Designer. ControlSpace Designer. ControlSpace Designer. ControlSpace Designer.

Extremos Dante y Bose 
compatibles

— — — EP22-D, WP-22BU-D, 
WP-22B-D.

— EP22-D, WP-22BU-D, 
WP-22B-D.

EX-4ML, EX-8ML, EX-UH, 
EP22-D, WP-22BU-D, 
WP-22B-D.

Controles de usuario 
compatibles

ControlSpace Remote, CC-1D, 
CC-2D, CC-3D.

ControlSpace Remote, CC-1D, 
CC-2D, CC-3D.

ControlSpace Remote, CC-1, 
CC-2, CC-3, CC-1D, CC-2D, 
CC-3D, CC-16, CC-64.

ControlSpace Remote, CC-1, 
CC-2, CC-3, CC-1D, CC-2D, 
CC-3D, CC-16, CC-64.

ControlSpace Remote, CC-1, 
CC-2, CC-3, CC-1D, CC-2D, 
CC-3D, CC-16, CC-64.

ControlSpace Remote, CC-1, 
CC-2, CC-3, CC-1D, CC-2D, 
CC-3D, CC-16, CC-64.

ControlSpace Remote, CC-1, 
CC-2, CC-3, CC-1D, CC-2D,  
CC-3D, CC-16, CC-64.

Dimensiones
(Altura del rack, 
alto × ancho × profundidad)

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5"

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5".

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5".

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5".

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5".

1 RU. 
44 × 483 × 215 mm. 
1.7" × 19.0" × 8.5".

1 RU. 
44 × 483 × 282 mm. 
1.7" × 19.0" × 11.1".

 



AMPLIFICADORES
FreeSpace

IZA 250-LZ IZA 190-HZ IZA 2120-LZ IZA 2120-HZ

Entradas no balanceadas 2 RCA estéreo. 2 RCA estéreo. 2 RCA estéreo. 2 RCA estéreo.

Entradas balanceadas 1 combinación TRS/XLR 
de 1/4".

1 combinación TRS/XLR 
de 1/4".

2 Euroblock. 2 Euroblock.

Entradas adicionales Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.
Auxiliar: 1 TRS no balanceado 
de 1/8".

Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.
Auxiliar: 1 TRS no balanceado 
de 1/8".

Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.
Auxiliar: 1 TRS no balanceado 
de 1/8".

Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.
Auxiliar: 1 TRS no balanceado 
de 1/8".

Salidas 2 barras de conexiones con 
terminales. 1 RCA estéreo 
auxiliar de 400 Ω.

1 Euroblock. 
1 RCA estéreo auxiliar de 
400 Ω.

2 Euroblock. 
1 RCA estéreo auxiliar de 
400 Ω.

2 barras de conexiones con 
terminales. 1 RCA estéreo 
auxiliar de 400 Ω.

Control Potencia, selección de 
entrada, controles de tono, 
ganancia, nivel, interruptor 
DIP de modo, selector de 
preseteos del ecualizador, 
ganancia del micrófono de 
paginación, recorte de salida.

Potencia, selección de 
entrada, controles de tono, 
ganancia, nivel, interruptor 
DIP de modo, selector de 
preseteos del ecualizador, 
ganancia del micrófono de 
paginación, recorte de salida.

Potencia, selección de 
entrada, controles de tono, 
nivel, interruptor DIP de 
modo, selector de preseteos 
del ecualizador, ganancia del 
micrófono de paginación, 
recortes de salida

Potencia, selección de 
entrada, controles de tono, 
nivel, interruptor DIP de 
modo, selector de preseteos 
del ecualizador, ganancia del 
micrófono de paginación, 
recortes de salida

Controles de usuario 
compatibles

CC-1, CC-2. CC-1, CC-2. CC-1, CC-2. CC-1, CC-2.

Potencia, LZ a 8 ΩΩ 2 × 25 W — 2 × 60 W —

Potencia, HZ a 70/100 V — 1 × 90 W — 2 × 120 W

AmpLink No. No. No. No.

Dante No. No. No. No.

Dimensiones 
(altura del rack, 
alto × ancho × profundidad)

1 RU × medio rack. 
45 × 214 × 310 mm. 
1.8" × 8.4" × 12.2".

1 RU × medio rack. 
45 × 214 × 310 mm. 
1.8" × 8.4" × 12.2".

1 RU. 
44 × 483 × 324 mm. 
1.7" × 19.0" × 12.8".

1 RU. 
44 × 483 × 324 mm. 
1.7" × 19.0" × 12.8".

 AMPLIFICADORES
PowerSpace PowerSpace Plus

P4300A P2600A P21000A P4150+ P4300+

Entradas no balanceadas — — — 2 RCA estéreo. 2 RCA estéreo.

Entradas balanceadas 4 Euroblock 2 Euroblock. 2 Euroblock. 3 Euroblock. 3 Euroblock.

Entradas adicionales — — — Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.

Paginación: 1 Euroblock 
balanceado.

Salidas Bloque de 4 terminales. Bloque de 2 terminales Bloque de 2 terminales Bloque de 4 terminales.
2 Euroblock auxiliares de 
600 Ω.

Bloque de 4 terminales.
2 Euroblock auxiliares de 
600 Ω.

Control Potencia, interruptores DIP 
de modo, sensibilidad de 
entrada, selector de entrada, 
silenciamiento, atenuadores 
de salida.

Potencia, interruptores DIP 
de modo, sensibilidad de 
entrada, selector de entrada, 
silenciamiento, atenuadores 
de salida.

Potencia, interruptores DIP 
de modo, sensibilidad de 
entrada, selector de entrada, 
silenciamiento, atenuadores 
de salida.

Potencia, entrada remota, 
silenciamiento, atenuadores 
de salida programados con 
interfaz web.

Potencia, entrada remota, 
silenciamiento, atenuadores 
de salida programados con 
interfaz web.

Controles de usuario 
compatibles

— — — CC-1, CC-2, CC-3. CC-1, CC-2, CC-3.

Potencia, LZ a 8 ΩΩ 4 × 300 W. 2 × 600 W 2 × 1000 W 4 × 150 W. 4 × 300 W.

Potencia, HZ a 70/100 V 4 × 300 W. 2 × 600 W 2 × 1000 W 4 × 150 W. 4 × 300 W.

AmpLink 8 canales, RJ-45 8 canales, RJ-45 8 canales, RJ-45 No. No.

Dante No. No. No. No. No.

Dimensiones 
(altura del rack, 
alto × ancho × profundidad)

1 RU.
44 × 483 × 420 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.5". 

1 RU.
44 × 483 × 420 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.5". 

1 RU.
44 × 483 × 420 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.5". 

1 RU.
44 × 483 × 420 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.5". 

1 RU.
44 × 483 × 420 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.5". 



AMPLIFICADORES
PowerShare

PS404A PS602 PS604A PS404D PS604D

Entradas no balanceadas — 2 RCA estéreo. — — —

Entradas balanceadas 4 Euroblock. 2 Euroblock. 4 Euroblock. 4 Euroblock. 4 Euroblock.

Entradas adicionales — — — — —

Salidas 4 Euroblock. 2 Euroblock. 4 Euroblock. 4 Euroblock. 4 Euroblock.

Control Potencia, interruptores DIP 
de modo, preseteos del  
ecualizador, selector de 
entrada, atenuadores de 
salida, DSP integrado, 
Software PowerShare Editor.

Potencia, interruptores DIP 
de modo, preseteos del 
ecualizador, selector de  
entrada, atenuadores de  
salida, DSP integrado,  
Software PowerShare Editor.

Potencia, interruptores DIP 
de modo, preseteos del 
ecualizador, selector de 
entrada, atenuadores de  
salida, DSP integrado,  
Software PowerShare Editor.

Potencia, atenuadores 
de salida, DSP integrado, 
software ControlSpace 
Designer.

Potencia, atenuadores 
de salida, DSP integrado, 
software ControlSpace 
Designer.

Controles de usuario 
compatibles

CC-1. CC-1. CC-1. CC-1D, CC-2D, CC-3D. CC-1D, CC-2D, CC-3D.

Potencia, LZ a 4 Ω/Ω/8 ΩΩ 4 × 100 W. 2 × 300 W. 4 × 150 W. 4 × 100 W. 4 × 150 W.

Potencia, HZ a 70//100 V 4 × 100 W. 2 × 300 W. 4 × 150 W. 4 × 100 W. 4 × 150 W.

AmpLink 24 canales, RJ-45. No. 24 canales, RJ-45. No. No.

Dante No. No. No. 4 canales, RJ-45. 4 canales, RJ-45.

Dimensiones 
(altura del rack, 
alto × ancho × profundidad)

1 RU. 
44 × 483 × 414 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.3".

1 RU. 
44 × 483 × 414 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.3".

1 RU. 
44 × 483 × 414 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.3".

1 RU. 
44 × 483 × 414 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.3".

1 RU. 
44 × 483 × 414 mm. 
1.7" × 19.0" × 16.3".

AMPLIFICADORES
PowerMatch

PM4500N PM8250N PM8500N

Entradas balanceadas 4 Euroblock. 8 8 Euroblock.

Ranura de expansión 1 ranura, entre 4 y 24 canales, 
depende de la tarjeta.

1 ranura, entre 4 y 24 canales, 
depende de la tarjeta.

1 ranura, entre 4 y 24 canales, 
depende de la tarjeta.

Salidas Entre 1 y 4 salidas  
configurables, Euroblock.

Entre 2 y 8 salidas  
configurables, Euroblock.

Entre 2 y 8 salidas  
configurables, Euroblock.

Control LCD, software ControlSpace 
Designer.

LCD, software ControlSpace 
Designer.

LCD, software ControlSpace 
Designer.

Conexión a la computadora USB; 
Ethernet, RJ-45

USB; 
Ethernet, RJ-45

USB; 
Ethernet, RJ-45

Controles de usuario 
compatibles

CC-1D, CC-2D, CC-3D, CC-64. CC-1D, CC-2D, CC-3D, CC-64. CC-1D, CC-2D, CC-3D, CC-64.

Potencia, LZ  
a 4 Ω Ω  
a 8 Ω Ω 

4 × 500 W. 
4 × 300 W.

8 × 250 W. 
8 × 250 W.

8 × 500 W.
8 × 300 W.

Potencia, HZ 
a 70 V 
a 100 V

2 × 800 W. 
2 × 1000 W.

4 × 400 W. 
4 × 500 W.

4 × 800 W. 
4 × 1000 W.

AmpLink 24 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

24 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

24 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

Dante 8 × 8 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

8 × 8 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

8 × 8 canales, RJ-45,  
con tarjeta.

Dimensiones 
(altura del rack, 
alto × ancho × profundidad)

2 RU. 
88 × 483 × 525 mm. 
3.5" × 19" × 20.7".

2 RU. 
88 × 483 × 525 mm. 
3.5" × 19" × 20.7".

2 RU. 
88 × 483 × 525 mm. 
3.5" × 19" × 20.7".

Para obtener especificaciones y parámetros de prueba más detallados, consulte o descargue las hojas de datos técnicos de estos productos en PRO.BOSE.COM. 
© 2020 Bose Corporation. Bose, ArenaMatch, ControlSpace, DesignMax, EdgeMax, FreeSpace, Panaray, PhaseGuide, PowerSpace y PowerMatch son marcas comerciales de Bose Corporation.  
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