FreeSpace FS2C In-ceiling Loudspeaker
EN 54-24 Certified Ratings

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, Loudspeaker for Voice Alarm Systems for Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings

EN 54-24 Certified Ratings'

Frequency Range 100 Hz to 10 kHz

Sensitivity (1W @ 4 m) 70.6 dB

Measured Max. SPL @ 4 m 81.0 dB

Coverage Angle Octave Band (Hz) 500 1000 2000 4000

Horizontal Coverage 190° 175° 180° 100°

Vertical Coverage 185° 175° 180° 100°

Rated Impedance 1w 2W 4W swW 16W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V — 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Passive Nominal Impedance 16 Q

Rated Noise Power 6w

EN 54-24 Equalization Type Freq Gain Q BW
PEQ 10900 Hz -12dB 10 0.144

Footnotes

1. The specifications data was measured mounted in a baffle in an anechoic chamber to EN 54-24 standards. Reference plane is on the
grille surface and perpendicular to the reference axis. Reference axis is perpendicular to center of grille surface. Horizontal plane is
containing the reference axis and perpendicular to the reference plane.

On-axis Frequency Response
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Altavoz de techo FreeSpace FS2C
Calificaciones de certificaciones EN 54-24

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, altavoz para sistemas de alarma por voz para la deteccién de incendios y sistemas de alarma de incendios de edificios.

Calificaciones de certificaciones EN 54-24'

Rango de frecuencia De 100 Hz a 10 kHz

Sensibilidad (1W a 4 m) 70.6 dB

SPL maximo medido a4 m 81.0 dB

Angulo de cobertura de bandas de octava (Hz) | 500 1000 2000 4000

Cobertura horizontal 190° 175° 180° 100°

Cobertura vertical 185° 175° 180° 100°

Impedancia nominal 1w 2W 4 W 8w 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V — 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Impedancia nominal pasiva 16 Q

Potencia de ruido nominal 6w

Ecualizacion de EN 54-24 Tipo Frecuencia Ganancia Q BW
PEQ 10900 Hz -12.dB 10 0.144

Notas de pie de pagina

1. Los datos de las especificaciones se midieron montados en un bafle en una cdmara anecoica segun los estandares EN 54-24. El plano
de referencia se encuentra en la superficie de la rejilla y perpendicular al eje de referencia. El eje de referencia es perpendicular al
centro de la superficie de la rejilla. El plano horizontal contiene el eje de referencia y es perpendicular al plano de referencia.

Respuesta de frecuencia en el eje
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Enceinte encastrable au plafond FreeSpace FS2C
Conforme a la norme EN 54-24

PROFESSIONAL

Norme EN 54-24 : 2008, Enceinte pour systémes d’alarme vocale pour la détection d’incendie et pour systémes d’alarme incendie dans
les batiments

Conforme a la norme EN 54-24"'

Réponse en fréquences 100 Hz a 10 kHz

Sensibilité (1W a4 m) 70,6 dB

Pression acoustique maximale mesurée a 4 m 81,0 dB

Angle de couverture par bande d’octave (Hz) 500 1000 2 000 4 000

Couverture horizontale 190° 175° 180° 100°

Couverture verticale 185° 175° 180° 100°

Impédance nominale 1w 2W 4 W 8 W 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 12250 613 Q 306 Q
100V — 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Impédance nominale passive 16 Q

Puissance sonore nominale 6w

Egalisation EN 54-24 Type Fréq. Gain Q BW
PEQ 10 900 Hz -12 dB 10 0,144

Notes de bas de page

1. Les données relatives a ces caractéristiques ont été mesurées dans le cadre d’une installation dans un boitier situé dans une chambre
anéchoique conformément aux normes EN 54-24. Le plan de référence se trouve sur la surface de la grille et est perpendiculaire
a l'axe de référence. L’axe de référence est perpendiculaire au centre de la surface de la grille. Le plan horizontal contient 'axe de
référence et est perpendiculaire au plan de référence.

Réponse en fréquences sur I’axe
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FreeSpace FS2C Deckeneinbau-Lautsprecher
EN 54-24-Zertifizierungsbestimmungen

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, Lautsprecher flr Sprachalarmanlagen bei Branderkennungs- und Brandmeldesystemen in Gebauden.

EN 54-24-Zertifizierungsbestimmungen '

Frequenzbereich 100 Hz bis 10 kHz

Empfindlichkeit (1 W bei 4 m) 70,6 dB

Gemessener max. SPL bei 4 m 81,0 dB

Abstrahlwinkel Oktavband (Hz) 500 1.000 2.000 4.000

Horizontale Abstrahlung 190° 175° 180° 100°

Vertikale Abstrahlung 185° 175° 180° 100°

Nennimpedanz 1w 2W 4 W 8W 16 W
70V 4.900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V - 5.000 Q 2.500 Q 1.250 Q 625 Q

Passive Nennimpedanz 16 Q

Nennrauschleistung 6 W

Equalisierung gemas EN 54-24 Typ Frequenz Verstdrkung Q-Faktor Bandbreite
PEQ 10.900 Hz -12.dB 10 0,144

FuBnoten

1. Die Spezifikationsdaten wurden gemessen, wahrend der Lautsprecher geméal der Norm EN 54-24 an einer Schallwand in einem
reflexionsarmen Raum befestigt war. Die Referenzebene befindet sich auf der Oberflache der Abdeckung und ist senkrecht
zur Referenzachse. Die Referenzachse ist senkrecht zur Mitte der Abdeckungsoberflache. Die horizontale Ebene umfasst die
Referenzachse und ist senkrecht zur Referenzebene.

Frequenzgang bei Achsmessung
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Diffusore a soffitto FreeSpace FS2C
Certificato EN 54-24

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, diffusore per sistemi di allarme vocale per sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio per edifici

Certificato EN 54-24'

Gamma di frequenza da 100 Hz a 10 kHz

Sensibilita (1 W a4 m) 70,6 dB

Misurazione max SPLa4 m 81,0 dB

Banda d'ottava dell’angolo di copertura (Hz) 500 1000 2000 4000

Copertura orizzontale 190° 175° 180° 100°

Copertura verticale 185° 175° 180° 100°

Impedenza 1w 2W 4 W 8w 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V - 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Impedenza nominale passiva 16 Q

Potenza sonora nominale 6w

Certificato EN 54-24: Tipo Freq: Gain Q BW
PEQ 10900 Hz -12.dB 10 0,144

Note a pié di pagina

1. | dati delle specifiche sono stati misurati in un baffle di una camera anecoica secondo il certificato EN 54-24. |l piano di riferimento
si trova sulla superficie della griglia ed & perpendicolare all'asse di riferimento. L'asse di riferimento & perpendicolare al centro della
superficie della griglia. Il piano orizzontale contiene l'asse di riferimento ed & perpendicolare al piano di riferimento.

Risposta in frequenza sull’asse
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FreeSpace FS2C in-ceiling loudspeaker
EN 54-24-certificering

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, Loudspeaker for Voice Alarm Systems for Fire Detection and Fire Alarm Systems for Buildings

EN 54-24-certificering’

Frequentiebereik 100 Hz - 10 kHz

Gevoeligheid (1 W op 4 m) 70,6 dB

Gemeten max. SPLop 4 m 81,0 dB

Dekkingshoek octaafband (Hz) 500 1000 2000 4000

Horizontale dekking 190° 175° 180° 100°

Verticale dekking 185° 175° 180° 100°

Nominale impedantie 1w 2W 4 W 8W 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V — 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Passieve nominale impedantie 16 Q

Nominale ruis 6w

EN 54-24-equalisatie Type Frequentie Gain Q BW
PEQ 10.900 Hz -12.dB 10 0,144

Voetnoten

1. De specificatiegegevens zijn gemeten bij bevestiging in een klankkast in een echovrije ruimte conform de EN 54-24-normen. Het
referentievlak ligt op het grilleoppervlak en staat haaks op de referentieas. De referentieas staat haaks op het midden van het
grilleoppervlak. Het horizontale vlak omvat de referentieas en staat haaks op het referentievlak.

Frequentierespons op de as
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Gtosnik wpuszczany FreeSpace FS2C
Zgodnosc¢ z certyfikatem EN 54-24

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, dla gtosnikéw przeznaczonych do dzwiekowych systemow ostrzegawczych stosowanych w systemach wykrywania
pozaru i alarmdw przeciwpozarowych montowanych w budynkach.

Zgodnos¢ z certyfikatem EN 54-24'

Zakres czestotliwosci od 100 Hz do 10 kHz

Czutos¢ (1 W, odl. 4 m) 70,6 dB

Maksymalny zmierzony SPL, odl. 4 m 81,0 dB

Kat pokrycia - pasmo oktawowe (Hz) 500 1000 2000 4000

Propagacja pozioma 190° 175° 180° 100°

Propagacja pionowa 185° 175° 180° 100°

Impedancja znamionowa 1w 2W 4 W 8 W 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V — 5000 Q 2500 Q 1250 O 625 Q

Pasywna impedancja nominalna 16 Q

Znamionowa moc szumowa S

EN 54-24 - kompensacja Typ Czestotliwosé¢ Wzmocnienie Q BW
PEQ 10900 Hz -12 dB 10 0,144

Przypisy

1. Dane techniczne zostaty zmierzone w przegrodzie komory bezodbiciowej zgodnie z norma EN 54-24. Ptaszczyzna odniesienia
znajduje sie na powierzchni maskownicy i jest prostopadta do osi odniesienia. O$ odniesienia jest prostopadta do srodka powierzchni
maskownicy. Ptaszczyzna pozioma obejmuje 0$ odniesienia i jest prostopadta do ptaszczyzny odniesienia.

Osiowa charakterystyka czestotliwosciowa
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Bose jest znakiem towarowym firmy Bose Corporation.
FreeSpace jest znakiem towarowym firmy Transom Post OpCo LLC.
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FreeSpace FS2C takmontert hgyttaler
EN 54-24 sertifiserte klassifiseringer

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, hgyttaler til alarmsystemer for brannregistrering og brannalarmsystemer i bygninger

EN 54-24 sertifiserte klassifiseringer '

Frekvensomrade 100 Hz til 10 kHz

Sensitivitet 1 W @ 4 m) 70,6 dB

Malt maks. SPL @ 4 m. 81,0 dB

Dekningsvinkelgrad (Hz) 500 1000 2000 4000

Horisontal dekning 190° 175° 180° 100°

Vertikal dekning 185° 175° 180° 100°

Nominell impedans 1w 2W 4 W 8w 16 W
70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 Q 306 Q
100V - 5000 Q 2500 Q 1250 Q 625 Q

Passiv nominell impedans 16 Q

Nominell stoyniva 16 W

EN 54-24 utjevning Type Freq Gain Q BW
PEQ 10900 Hz -12.dB 10 0,144

Fotnoter

1. Spesifikasjonene ble malt montert i en plate i et ekkofritt rom i henhold til EN 54-24-standarder. Referanseplanet er pa grilloverflaten
og vinkelrett pa referanseaksen. Referanseaksen er vinkelrett pa midten av grilloverflaten. Horisontalt plan inneholder referanseaksen
og vinkelrett pa referanseplanet.

Frekvenssvar pa akse

90 [ [ T T T T

851 Med EN 54-24 EQ

80T i bruk
75H

70
65

652 el — S~

50
45 //
40 /
35

20 100 1000 10000 20000
Frequency (Hz)

SPL (dB)

Bose er et varemerke for Bose Corporation.

FreeSpace er et varemerke for Transom Post OpCo LLC.
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FreeSpace FS2C kIl = 28
EN 54-24 I\IFEE4R

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, EAT AREMWAZFYK RIRE R ARNES IRE R AR 28

EN 54-24 i\IEER '

IREESEE 100 Hz £ 10 kHz

IFEAW@4m) 70.6 dB

MEBHBRAE SPL@ 4 m 81.0 dB

BEAEBINET (H2) 500 1000 2000 4000
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FreeSpace FS2C X{tiRinEss
EN 54-24 B554

PROFESSIONAL

EN 54-24: 2008, AJACKEEAESERAMEREMNLERR G HESR

EN 54-24 RFEFR"

SEER 100 Hz % 10 kHz
BEREOW@42R) 70.6 dB
AISHNRABER @ 4 AR 81.0dB
BEREEAEER (H2) 500 1000 2000 4000
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70V 4900 Q 2450 Q 1225 Q 613 O 306 Q
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BEERSINE 16w
EN 54-24 13 ma pEES b QfE EE
ZE EQ 10900 Hz -12dB 10 0.144
EE
1 RIEENRERZEAERSG EN 54-24 RERSEhAERG DG, 2EECEEEE, BEERSEWER. SEMREENESEENHL.
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FreeSpace FS2C In-ceiling Loudspeaker

EN 54-24585F
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RAiBEHLOY

BEIW@4m)

RABEE @4 m

ANV ABEDFI5—T & (Hz)
KEANL—Y

BEANL—Y

AFAVE—FT VR

BMAVE=F ANy D)
B/ AN
EN 54-24135(tE—>a>

BNiE:

100 Hz~10 kHz

70.6 dB
81.0 dB
500
190°
185°

70V
100V
16 Q
6w
5147

INSANIYD
A5 —

1000
175°
175°
w
4900 Q

iR
10900 Hz

2000
180°
180°
2W
2450 Q
5000 Q

a0
-12.dB

4000
100°
100°
4w
1225 O
2500 Q

QI7IH—

PROFESSIONAL

t:1% 6w
613 O 306 O
1250 O 625Q

HEE
0.144

1 AT —HI3EN 54-24R1BICHEIG T SEEZEAICH VLT /Ny ZIVICRUMBIISN TAES N TOWER T  BERmIT IV ORE, BERHICHL TEEIC
BESNTOVETEEMITVIVREDOHFOCHL TEECERESN TVER T JKEEICIEEMN TN BEAICHL TEEICRESNTVET,

B R S

90 N N I N I

B5 T e EN 54-24 EQiEF

80 1

751

70
65

60

55 o~

SPL (dB)

50
45 /

40
35 /

20 100

Bose |d Bose Corporation DEIZETI .
FreeSpace [& Transom Post OpCo LLC OEETY,

857600-0020

1000
Frequency (Hz)

10000 20000

©2023 Transom Post OpCo LLC, All rights reserved.

Framingham, MA 01701 USA
BoseProfessional.com
AM857600 Rev. 01

June 2023
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PROFESSIONAL
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