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■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
整理番号

MODEL

種 別

仕 様

　

　
スピーカーシステム

　

S-0307

F1 Model 812 Passive Flexible Array Loudspeaker

単位：mm [inch]

タイプ 2 ウェイフルレンジ パッシブスピーカー
周波数特 性（-3dB） 56 Hz - 16 kHz
周波数レンジ（-10dB） 47 Hz - 20k Hz
指向特 性 水平100°x 垂直40°（Cポジション）
クロスオーバー周波数 700 Hz（passive）

許容入力 IEC268-5: 300W、1200W（PEAK）
AES: 600W、2400W（PEAK）

感度 IEC268-5: 92dB/W/m SPL、AES: 92dB/W/m SPL

最大音圧レベル(@1m) IEC268-5: 119dB SPL、122dB SPL（PEAK）
AES: 125dB SPL、128dB SPL（PEAK）

ドライバー構成 中高域：2.25 インチドライバー x 8
低域：12 インチウーファー x 1

インピーダンス 8Ω
入力端子 NL4（スピコン）×2、ネジ式スピーカー端子x2 （パラレル）
コントロール ボリューム、音声入力切替、前面LED機能切替、EQ切替、電源スイッチ

その 他 M8インサート x 6、35mmポールマウントホール x 1
外形寸法 665 mm x 334 mm x 375 mm (26.2” x 13.2” x 14.8”)
質量 21.31 kg (47 lbs)

システムパフォーマンス


