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カバレージの重要性

パフォーマーへの評価は、オーディエンスにどう聴こえるかによって決まります。ところが

多くの場合、会場の音響特性がパフォーマンスのサウンドを大きく左右します。近年、ツ

アーサウンドのプロフェッショナルは、ラインアレイシステムを用いることでスタジアム、ア

リーナ、コンサートホールなど大規模な空間のカバレージの問題に対処してきました。し

かしながらより小規模な会場をまわっているミュージシャンやDJなどのパフォーマーに適

した、簡単に移動できて、均一なカバレージを安定して実現できるシステムはこれまであり

ませんでした。この問題がようやく解決しました。

エンジニアとして考え、  
パフォーマーの視点で確かめる

ボーズのエンジニアは、この課題を違う視点から見直しました。つまり、ステージ、クラブの

フロア、そしてパブの片隅といった場所から考えることで、ミュージシャンやパフォーマー

がオーディエンスと一体感を高めるためには何が必要なのかを理解するに至りました。 

こうして生まれたのが、ほぼすべてのパフォーマーに対応するポータブルPAシステムの

製品群です。ソロミュージシャンからモバイルDJ、フルバンドまで、革新的なデザインと独

自のテクノロジーを兼ね備えたボーズのポータブルPAシステムは、これまで多くのPAシ

ステムが成し得なかったパフォーマンスを実現します。

	 不要な反射を排除する独自のテクノロジー

	 優れた声の遠達性とスピーチの明瞭性

	 ワイドな水平指向性による、広い場所でも安定したカバレージ

	 すべてのオーディエンスに対する一貫した音質

	 遠くまで音を届けることができる高出力

	 ハウリングに対する高い耐性

	 簡単セットアップと優れたポータビリティ

	 耐久性に優れた堅牢なデザイン

	 優れたカスタマーサポート



F1フレキシブルアレイ 
スピーカーシステム

高性能と柔軟性

Bose® F1 Model812 Flexible Array Loudspeakerは、垂直カバレージパターンをコン

トロールできる、業界初のパワードポータブルスピーカーです。  
どのような会場でも、最適なカバレージを実現できます。

F1 Model 812 Loudspeaker

	 バンド、DJ、一般用途向けの高出力メインPA

	 1000 W、フルレンジスピーカー

	 フレキシブルな垂直方向のコントロールと100°の水平カバレージ

	 4パターンのカバレージパターンに対応する独自のフレキシブルアレイ

	 12インチウーファー x 1、2.25インチドライバー x 8

F1 Subwoofer（別売） 

	 出力1000 W

	 10インチハイエクスカージョンウーファー x 2

	 コンパクトで軽量なデザイン

	 F1 model 812 Loudspeaker用の一体型取付スタンド



L1®ポータブル 
ラインアレイシステム

ポータビリティに優れ、セットアップが簡単

Bose®独自の技術を利用して、PAシステムとモニターを一体化した携行性の高いユ

ニットとして、L1システムが誕生しました。スピーカーを背後または横側に配置すると、

オーディエンスとまったく同じサウンドを共有できます。

	� ソロパフォーマー、DJ、一般用途向けのポータビリティに優れたPA兼モニタース

ピーカー

	 一定した垂直方向のコントロールと180°の水平カバレージ

	 ハウリングに対する高い耐性

	� 3システムから選択可能（Compact、Model 1S、Model II）※Model 1SとModel 
IIは日本では取り扱っておりません。

	� 2つのパッシブベースモジュールオプション（B1またはB2）※日本では取り扱って

おりません。

	 均一なカバレージと音質

S1 PRO  
MULTI-POSITION PA SYSTEM

どこにでも持ち運べるPA
超小型ポータブルのBose® S1 Pro Multi-Position PA systemを使用すると、どこで

も素晴らしいサウンドが得られます。ミュージシャン、DJのためのスピーカーとしてはも

ちろん、一般的なPA機材としても設計されたS1 Proは、フロアモニターやアンプ、メイン

ミュージックシステムとしても使える究極のオールインワンPAシステムです。

	 いつでも、どこでも、迫力のサウンドをすぐに演奏できる、コンパクトで便利なPAシステム  

	 使いやすいハンドルで簡単に持ち運べる設計の、超小型で軽量なエンクロージ 

ャー（7.1 kg）

	 充電式リチウムイオンバッテリーを使用すれば、電源の無い場所でも長時間の演奏 

が可能 

	 内蔵の3チャンネルミキサーでは、2つのチャンネルで専用に使えるToneMatch®、
リバーブ、EQコントロールを搭載。さらに、3.5 mm端子（ワイヤード）、あるいは

Bluetooth®（ワイヤレス）で音源を入力する専用のチャンネルを用意 

	 ワンタッチでペアリング、モバイル機器からワイヤレスでBluetooth®ストリーミング

再生が可能 

	 ポジションに応じて、自動で音質を最適化するAuto EQを搭載。どんな設置方法でも

最高のサウンドを実現 

	 標準の35 mmポールマウント対応のスピーカースタンド 

	

モニターモード



持ち上げるのが簡単 持ち運びが簡単 ハンドル付き 100°ウェーブガイド

システムのメリット

BOSE® F1 MODEL 812  
FLEXIBLE ARRAY LOUDSPEAKER

ハイパワー、柔軟なカバレージ、簡単セットアップ

Bose F1 model 812 Flexible Array Loudspeakerは、垂直カバレージパターンをコ

ントロールできる、業界初のパワードポータブルスピーカーです。 観客席やステージ上で

の演奏でも、傾斜のある座席やバルコニー席に向かっての演奏でも、会場に合わせたPA
で思いどおりのパフォーマンスをすべてのオーディエンスに届けることができます。ベー

スレスポンスの向上のために、Bose F1 Subwooferは、大出力の大型ウーハーの性能を

小型デザインで実現。持ち運びや車への搬入も簡単です。また、スピーカー専用の取付ス

タンドがサブウーファー本体に一体化されており、素早く簡単にセットアップできます。ス

タンドには、ワイヤーをきれいに隠せるケーブル溝もあります。 さらに、スピーカーとサブ

ウーファーは、耐久性に優れた軽量コンポジットエンクロージャーにより、移動がしやすく、

長期間にわたって使い続けることができます。

F1 Model 812

F1 Subwoofer



音を、あなたの「形」に

Bose® F1 Model 812 LoudspeakerにはFLEX Arrayテクノロジーが採用され、会場に

応じて必要なカバレージを選ぶことができます。

ストレート（最も緻密な垂直方向のコントロール） 
緻密な垂直カバレージでオーディエンスに向けてサウンドを届けます。

Jポジション（下方向にサウンドをスプレー） 
真っ直ぐと下方向にサウンドを届けます。

逆J（上方向にサウンドをスプレー） 
サウンドを真っ直ぐ上方向に届けます。

Cポジション（サウンドを上下にスプレー） 
最も一般的な垂直カバレージ。サウンドを上下方向に拡散します。



L1 Compact

L1 Model IIと 
B2ベースモジュール

L1 Model 1Sと 
B1ベースモジュール

L1®ポータブル 
ラインアレイシステム

機材よりも、 
音楽に集中できる

L1ポータブルラインアレイシステムは、ライブサウンドへのアプローチが他のどのシステ

ムとも異なります。Bose®独自の技術を利用して、PAシステムとモニターを一体化した携

行性の高いユニットとして、L1システムが誕生しました。スピーカーをパフォーマーの背後

または横側に配置すると、パフォーマーはオーディエンスと同じサウンドを共有できます。

L1システムは、独自の効果的な垂直デザインをしていて、隙間なく並んだ小型スピーカー

がスリムなエンクロージャーにマウントされています。L1スピーカーは、180度のカバレー

ジを実現しながら、上下への拡散をわずかにとどめ、不要な室内反響を抑えます。サウン

ドはより均一にステージ全体に拡がり、オーディエンスに届きます。また、音量レベルの減

衰が一般的なスピーカーよりもずっと緩やかです。連結式のスピーカーコンポーネントは

軽量で、持ち運びやすくセットアップが簡単です。特長的な縦型のスピーカーエンクロー

ジャーで、スピーカースタンドは不要です。

B1ベースモジュール ※日本
では取り扱っておりません。

B2ベースモジュール ※日本では
取り扱っておりません。

PackLite® Power
Amplifier Model A1 ※日本
では取り扱っておりません。

L1シリーズ用サブウーファー（オプション） 



フロア設置ポジション

テーブル設置ポジション

500人まで

L1® Model II system L1® Model 1S system L1® Compact system

300人まで 100人まで

上からのイメージ

横からのイメージ 横からのイメージ

上からのイメージ 上からのイメージ

上からのイメージ

横からのイメージ

横からのイメージ

ワイドで均一なカバレージ

L1®アーティキュレイテッドラインアレイシステムは、180度の水平カバレージを実現しな

がら、極めて緻密な垂直方向のコントロールが可能です。一般的なスピーカーと比較し

て、距離減衰が少ないのが特長です。   



S1 PRO  
MULTI-POSITION PA SYSTEM

プロフェッショナルサウンドをいつでもどこでも

Bose S1 Pro Multi-Position PA systemを使用すると、どこでも素晴らしい音質を得ら

れます。ミュージシャン、DJのためのスピーカーとしてはもちろん、一般的なPA機材として

も設計されたS1 Proは、フロアモニターやアンプ、メインミュージックシステムとしても使

える究極のオールインワンPAシステムです。 

超小型で頑丈な設計のS1 Proは7.1 kgと軽量。キャリーハンドルを使って簡単に持ち運ぶ

ことができます。S1 Pro Backpackアクセサリーも別売りでご用意。さらに、充電式リチウ

ムイオンバッテリーを使えば、どこでも、長時間の演奏が可能。 

S1 Pro

S1 Pro Backpack  
（オプションアクセサリー）



カバレージパターン

演奏しよう。 
S1 Pro systemには、いつでも最高のサウンドを実現するマルチポジション対応機能が

搭載されています。フロアに置いても、テーブルに置いても、さらにはスピーカースタンド

に設置しても、ポジションに応じた最適なカバレージを得ることができます。 どのような

ポジションで設置しても、Auto EQが最適なサウンドを実現します。 

S1 Proにはフルスペックの3チャンネルミキサーが搭載されており、リバーブとトーンコ

ントロール、他のシステムと接続するライン出力が用意されています。Bluetooth®経
由でモバイルデバイスから簡単に音楽をストリーミングすることができ、ToneMatch®
プロセッシングがマイクやアコースティックギターの最高の音を引き出します。Bose® 
Connectアプリをダウンロードすれば、2台目のシステムにワイヤレスでステレオ音声を

ストリーミング再生できるステレオモードなど、様々な機能やオプションを利用すること

ができます。

S1 Proは、高性能・コンパクト・ポータブルなオールラウンドシステムです。どんな用途

にも使える。 いつでも、どこでもすぐに使える。それがBose S1 Pro systemです。

モニター後ろに傾けるテーブルの上スピーカースタンド



BOSE®ポータブル 
サウンドシステム

製品比較

F1 model 812 Flexible Array 
Loudspeaker System L1® Model II system L1® Model 1S system L1® Compact system S1 Pro system

主な特長

ボーズで最もパワフルでフレキシブルなシステム。8ドライバーのフレキシブルアレイ、12イ
ンチウーファー、高出力アンプ、オプションのF1 Subwooferを備えたフルレンジスピーカー。

最先端のL1システム。スピーカー24本のアーティキュレイテッドラインアレイによ
り、最高のトーンバランス、カバレージ、高出力を実現。

バランスのよいパフォーマンスとポータビリティ。スピーカー12本のアーティキュレイテッドライ
ンアレイにより、スムーズなトーンバランス、カバレージ、高出力を実現。

最小、最軽量でセットアップが簡単なL1システム。スピーカー6本のアーティキュレイ
テッドアレイにより、スムーズなトーンバランスとカバレージを実現。重さわずか13kg。

ミュージシャン、DJのためのスピーカーとしてはもちろん、一般的なPA機材としても
設計されたS1 Proは、フロアモニターやアンプとしても使えるオールインワンPAシ
ステム。Bluetooth®を繋げれば、どんな場所でもお気に入りの音楽を、大迫力で楽し
むことが可能。

音響性能

水平カバレージは100度、垂直方向は4パターンのカバレージから選択可能。  
高い音圧レベルを実現しながら、従来のパワードスピーカーよりも遥かに優れたボーカルお
よびミッドレンジの明瞭度を維持。

スピーカー24本のアーティキュレイテッドラインアレイにより、180度の水平カバ
レージと極めて緻密な垂直方向のコントロールを実現。一般的なスピーカーと比
較して、少ない距離減衰を実現。

スピーカー12本のアーティキュレイテッドラインアレイにより、180度の水平カバレージと、緻密
な垂直方向のコントロールを実現。一般的なスピーカーと比較して、少ない距離減衰を実現。

L1 Compactスピーカーアレイは小型ながら、L1 Model 1SおよびModel II System
と同等の水平カバレージを実現。L1 Model 1SおよびModel II systemsはサウンドを
さらに遠くまで伝達。一般的なスピーカーと比較して音量減衰を抑制。

設置ポジションに応じて自動でイコライザーを切り替えるAuto EQを搭載しているた
め、フロア、テーブル、スタンドに設置しても、常にベストなサウンドを再現。

カバレージ 水平100°x 垂直40°（Cポジション） 水平180°x 垂直0° 水平180°x 垂直10° 水平180°x 垂直40° 水平120°x 垂直50°

最大音圧
F1 model 812: 126 dB（連続）、132 dB（Peak）
F1 Subwoofer: 124 dB（連続）、130 dB（Peak）

115 dB（連続）、121 dB（Peak） 112 dB（連続）、118 dB（Peak） 106 dB（連続）、112 dB（Peak） 103 dB（連続）、109 dB（Peak）

低域（-3 dB）
F1 model 812: 52 Hz
F1 Subwoofer: 40 Hz 40 Hz 40 Hz 65 Hz 62 Hz

ベース

出力1,000 WのBose F1 Subwooferでは、大型サブウーファーのパフォーマンスを小型
デザインにまとめ、持ち運びや車への積み込みが簡単に。取付スタンドをサブウーファー本
体に一体化したため、取り出しやすく、セットアップも素早く簡単。

Model IIのパワースタンドには、2台のB1ベースモジュールまたは1台のB2ベー
スモジュールを接続可能。また、専用のベースライン出力を備えているため、A1 
PackLite®アンプと併用でき、2台のB1ベースモジュールまたは2台のB2ベースモ
ジュールを追加可能。

Model 1Sのパワースタンドには、2台のB1または1台のB2ベースモジュールを接続可能。 L1 Compact systemはパワースタンドに低域再生用のウーファーを内蔵。B1または
B2ベースモジュールは使用不可。

S1 Pro systemは低域再生用のウーファーを内蔵。

入出力

入力インテグレイトミキサー x 2 
XLRコンボ入力（CH-1） x 1
マイク／ラインレベルセレクト（CH-1） x 1
RCA入力（CH-2） x 1
¼インチ入力（CH-2） x 1
HPF x 1
XLRライン出力 x 1

F1 Subwooferの入出力は独立

¼インチアナログ入力 x 1  
NL4ベースモジュール出力 x 1 
ToneMatch®ポート x 1 
トリムコントロール x 1
電源スイッチ x 1 
¼インチベースライン出力 x 1

¼インチアナログ入力 x 1  
NL4ベースモジュール出力 x 1 
ToneMatchポート x 1 
トリムコントロール x 1
電源スイッチ x 1

マイク入力 x 1 
¹/8インチアナログ入力 x 1
RCAステレオ入力 x 1
¼インチアナログ入力 x 1
¼インチアナログ出力（モノラル） x 1
RCA出力 x 1

コンボ入力（XLR + TRS/TS） x 2
3.5 mm（1/8インチ）Aux入力またはBluetooth x 1
¼インチTRSフォンアナログ出力 x 1

同梱物

F1 model 812 Flexible Array Loudspeaker
F1 Subwooferおよび一体型スタンド

L1 Model IIトップ＆ボトムスピーカーアレイ 
L1 Model II Systemパワースタンド 
保護キャリーバッグ／カバー 
B1またはB2ベースモジュール（ケーブル／スリップカバー付）

L1 Model 1S上部アレイ＆下部エクステンション
L1 Model 1Sパワースタンド
保護キャリーバッグ／カバー 
B1またはB2ベースモジュール（ケーブル／スリップカバー付）

L1 Compactスピーカーアレイ
L1 Compact systemパワースタンド（スリップカバー付）
L1 Compact systemエクステンション（保護キャリーバッグ付）

S1 Pro system（バッテリー付）

    



F1 model 812 Flexible Array 
Loudspeaker System L1® Model II system L1® Model 1S system L1® Compact system S1 Pro system

主な特長

ボーズで最もパワフルでフレキシブルなシステム。8ドライバーのフレキシブルアレイ、12イ
ンチウーファー、高出力アンプ、オプションのF1 Subwooferを備えたフルレンジスピーカー。

最先端のL1システム。スピーカー24本のアーティキュレイテッドラインアレイによ
り、最高のトーンバランス、カバレージ、高出力を実現。

バランスのよいパフォーマンスとポータビリティ。スピーカー12本のアーティキュレイテッドライ
ンアレイにより、スムーズなトーンバランス、カバレージ、高出力を実現。

最小、最軽量でセットアップが簡単なL1システム。スピーカー6本のアーティキュレイ
テッドアレイにより、スムーズなトーンバランスとカバレージを実現。重さわずか13kg。

ミュージシャン、DJのためのスピーカーとしてはもちろん、一般的なPA機材としても
設計されたS1 Proは、フロアモニターやアンプとしても使えるオールインワンPAシ
ステム。Bluetooth®を繋げれば、どんな場所でもお気に入りの音楽を、大迫力で楽し
むことが可能。

音響性能

水平カバレージは100度、垂直方向は4パターンのカバレージから選択可能。  
高い音圧レベルを実現しながら、従来のパワードスピーカーよりも遥かに優れたボーカルお
よびミッドレンジの明瞭度を維持。

スピーカー24本のアーティキュレイテッドラインアレイにより、180度の水平カバ
レージと極めて緻密な垂直方向のコントロールを実現。一般的なスピーカーと比
較して、少ない距離減衰を実現。

スピーカー12本のアーティキュレイテッドラインアレイにより、180度の水平カバレージと、緻密
な垂直方向のコントロールを実現。一般的なスピーカーと比較して、少ない距離減衰を実現。

L1 Compactスピーカーアレイは小型ながら、L1 Model 1SおよびModel II System
と同等の水平カバレージを実現。L1 Model 1SおよびModel II systemsはサウンドを
さらに遠くまで伝達。一般的なスピーカーと比較して音量減衰を抑制。

設置ポジションに応じて自動でイコライザーを切り替えるAuto EQを搭載しているた
め、フロア、テーブル、スタンドに設置しても、常にベストなサウンドを再現。

カバレージ 水平100°x 垂直40°（Cポジション） 水平180°x 垂直0° 水平180°x 垂直10° 水平180°x 垂直40° 水平120°x 垂直50°

最大音圧
F1 model 812: 126 dB（連続）、132 dB（Peak）
F1 Subwoofer: 124 dB（連続）、130 dB（Peak）

115 dB（連続）、121 dB（Peak） 112 dB（連続）、118 dB（Peak） 106 dB（連続）、112 dB（Peak） 103 dB（連続）、109 dB（Peak）

低域（-3 dB）
F1 model 812: 52 Hz
F1 Subwoofer: 40 Hz 40 Hz 40 Hz 65 Hz 62 Hz

ベース

出力1,000 WのBose F1 Subwooferでは、大型サブウーファーのパフォーマンスを小型
デザインにまとめ、持ち運びや車への積み込みが簡単に。取付スタンドをサブウーファー本
体に一体化したため、取り出しやすく、セットアップも素早く簡単。

Model IIのパワースタンドには、2台のB1ベースモジュールまたは1台のB2ベー
スモジュールを接続可能。また、専用のベースライン出力を備えているため、A1 
PackLite®アンプと併用でき、2台のB1ベースモジュールまたは2台のB2ベースモ
ジュールを追加可能。

Model 1Sのパワースタンドには、2台のB1または1台のB2ベースモジュールを接続可能。 L1 Compact systemはパワースタンドに低域再生用のウーファーを内蔵。B1または
B2ベースモジュールは使用不可。

S1 Pro systemは低域再生用のウーファーを内蔵。

入出力

入力インテグレイトミキサー x 2 
XLRコンボ入力（CH-1） x 1
マイク／ラインレベルセレクト（CH-1） x 1
RCA入力（CH-2） x 1
¼インチ入力（CH-2） x 1
HPF x 1
XLRライン出力 x 1

F1 Subwooferの入出力は独立

¼インチアナログ入力 x 1  
NL4ベースモジュール出力 x 1 
ToneMatch®ポート x 1 
トリムコントロール x 1
電源スイッチ x 1 
¼インチベースライン出力 x 1

¼インチアナログ入力 x 1  
NL4ベースモジュール出力 x 1 
ToneMatchポート x 1 
トリムコントロール x 1
電源スイッチ x 1

マイク入力 x 1 
¹/8インチアナログ入力 x 1
RCAステレオ入力 x 1
¼インチアナログ入力 x 1
¼インチアナログ出力（モノラル） x 1
RCA出力 x 1

コンボ入力（XLR + TRS/TS） x 2
3.5 mm（1/8インチ）Aux入力またはBluetooth x 1
¼インチTRSフォンアナログ出力 x 1

同梱物

F1 model 812 Flexible Array Loudspeaker
F1 Subwooferおよび一体型スタンド

L1 Model IIトップ＆ボトムスピーカーアレイ 
L1 Model II Systemパワースタンド 
保護キャリーバッグ／カバー 
B1またはB2ベースモジュール（ケーブル／スリップカバー付）

L1 Model 1S上部アレイ＆下部エクステンション
L1 Model 1Sパワースタンド
保護キャリーバッグ／カバー 
B1またはB2ベースモジュール（ケーブル／スリップカバー付）

L1 Compactスピーカーアレイ
L1 Compact systemパワースタンド（スリップカバー付）
L1 Compact systemエクステンション（保護キャリーバッグ付）

S1 Pro system（バッテリー付）

    



TONEMATCH® 
MIXERS

類い稀な操作性、高性能プロセッシング、ポータ
ビリティ

T4S/T8S ToneMatch® Mixerは、すべてのパフォーマーのために設計されたコンパクト

な4チャンネル／8チャンネルミキサーです。  
直感的で操作しやすいユーザーインターフェースとボーズ独自の高性能DSPエン

ジンでスタジオ品質のイコライザー、ダイナミクス、エフェクトを実現。内蔵のBose® 
ToneMatch®プロセッシングとzEQが驚きのサウンドを創り出します。さらに、ボーズの

S1/L1/F1システムと組み合せると、細部まで入念に作り込まれた高品質サウンドを空間

に提供します。ToneMatch Mixerは頑丈な設計に加えて、直接操作できるコントロー

ル、見やすいLEDディスプレイ、シーンリコール機能を搭載。ステージ上で思い通りのパ

フォーマンスを発揮できます。ToneMatch Mixerはステージ上でパフォーマンスを繰り

広げるすべてのパフォーマーのために開発された究極のミキサーです。 

高品質なオーディオプロセッシング

先進のデジタルオーディオプロセッシングによる最新のスタジオ品質のエ 

フェクト

コンプレッサー、リミッター、ディエッサー、ノイズゲート、コーラス、フランジ 

ャー、フェイザー、トレモロ、ディレイ、リバーブの高品質エフェクト

ナチュラルなボーカル、楽器のサウンドを生み出すBose® ToneMatch® 
プロセッシング

ToneMatchプリセットに合わせてサウンドを素早く的確に補正するzEQ

ToneMatch、イコライザー、ダイナミクス、エフェクトの設定はチャンネル 

毎に独立

Aux出力専用のリバーブと、全チャンネルで共有されるシェアードリバーブ

マスター出力には会場に合わせた音響特性の補正に役立つイコライザーを装備 

S1/L1/F1システムと組み合わせると、入力から出力まで自由に音質を調整可能

T4S T8S



シームレスなライブコントロール 

ミュージシャンやDJのライブステージのために設計された、直接操作できるコント

ロールとインジケーター

すぐに使えるユーザーインターフェース

タップテンポディレイ、クロマチックチューナー、リコール可能なシーン機能を搭載 

ほの暗いステージでも読みやすく使いやすいLEDディスプレイと自照式コントロール

コンパクトボディに凝縮された多様な接続機能

小さなデジタルステレオミキサーが持つ、これまでにない高い接続性と多彩なコン

トロール

4ch（T4S）、8ch（T8S）の入力には高品位オーディオプリアンプを採用し、マイクと

楽器のためのXLRコンボジャック、オンオフ可能なファンタム電源を搭載

2chのAux入力、2ch（T4S）／4ch（T8S）のAux出力を装備

USBメモリからの再生とPC/Macとの接続をサポートするUSB-A、USB-B端子を

装備

ToneMatch接続によるデジタルオーディオ出力とパワー給電（T4Sのみ）

バランス¼インチTRSフォンとXLR（TS8のみ）のステレオ出力

独立したヘッドホン出力

ライブ演奏に便利な機能

頑丈なエンクロージャーにマグネット式の保護カバーを装備し、コントロールとコネ

クターを保護

Bose L1 Model IIまたはL1® Model 1S systemとの間で、デジタルオーディオ信号

の通信と給電を行うToneMatchケーブルを同梱（T4S）／ユニバーサル電源アダ

プターを同梱（日本ではT4S/T8S両モデルに同梱）

エンクロージャーの下面に設けられたインサートを利用することにより、一般的なカ

メラ用マウントアクセサリーで使いやすく手元に設置することが可能  



さまざまなパフォーマーに対応する多様な機器

フルバンド



ソロパフォーマー

モバイルDJ

Bose Professionalについて

プロ音響の世界では、特殊な技術・専門知識と高度に特化した製品が求められま

す。Bose Professionalは、プロ向けのオーディオ製品に特化したエンジニア、製品マ

ネージャー、サービスセンタースペシャリスト、カスタマーサービスチームから成る専門の

グループです。Professional部門では40年以上にわたり、高度な機能が要求されるプロ

用途に応える革新的なスピーカー、電子機器、ソフトウェアを開発してきました。

Bose Professional製品は、認定プロオーディオ販売店、AVシステムインテグレーター、

代理店を通じてのみ販売されています。ボーズは、製品の技術情報、システム設計サポー

ト、アフターセールスサポートを含め、流通ネットワークのためのサポートに力を入れてい

ます。ボーズのサウンドシステムは、世界中の劇場、映画館、教会、スタジアム、レストラン、

店舗、企業ビル、各種施設で利用されています。



ボーズ・コーポレーションについて

ボーズ・コーポレーションは1964年、マサチューセッツ工科大学の教授であったア

マー・G・ボーズ博士によって設立されました。お客様へ真に貢献できる新たなテクノ

ロジーを生み出す。このたった1つの命題のもと、創業から今日に至るまでたゆまぬ研究

開発を続けています。ボーズの革新的技術は長年にわたり幅広い業種で利用され、音

響製品にとどまらず新たなカテゴリーを創り出し、また既存のカテゴリーの進化にも寄

与しています。家庭、車内、外出先、そして公共空間と、ボーズ製品は人々の音楽の楽し

み方を変える象徴的な存在となっています。

ボーズは株式を公開することなく収益を研究開発に再投資し、世界中のどこでもどんな

場所でも、卓越を目指す情熱から生み出される研究成果を通じて、感動体験を提供し

続けていくことを約束します。
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